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Seus especialistas em plástico™
Há mais de 40 anos, a Asahi/America, Inc. é líder 
de mercado no fornecimento e na fabricação de 
válvulas termoplásticas resistentes à corrosão e 
sistemas de tubulação. Dos produtos químicos mais 
hostis às condições climáticas mais adversas, nossa 
família de soluções para manejo de fluidos oferece 
um desempenho confiável para uma ampla gama de 
aplicações e confiabilidade onde isso mais importa. 

Por meio de nossas parcerias globais com 
a Asahi Yukizai Corporation, e a AGRU, estamos 
posicionados de forma única para oferecer produtos 
da mais alta qualidade aos clientes nos Estados 
Unidos, na América Latina, no Canadá, na 
Austrália, e no Reino Unido.

A Asahi/America não se especializa 
em um único setor: nós nos 
especializamos no seu setor. 
Com um catálogo de produtos 
projetados para lidar com 
aplicações específicas, 
atender aos padrões do setor 
e exceder as expectativas de 
desempenho e uma equipe 
pronta para apoiar você por 
meio de recomendações 
e seleção de produtos e 
materiais, treinamento e 
instalação, a Asahi/America 
é a parceira ideal para o seu 
próximo projeto.

Com sede em Lawrence, Massachusetts, a Asahi/America oferece 
um vasto estoque de válvulas, atuadores, tubos e conexões que 
podem ser enviados diretamente aos clientes ou incorporados 
em bobinas e skids personalizados pelo nosso departamento 
de fabricação. Nossa instalação de 18.500 metros quadrados 
também inclui oficina mecânica, oficinas de montagem de 
válvulas e atuadores, sala limpa Classe 1000, um laboratório 
de pesquisa e desenvolvimento, equipamentos de soldagem 
disponíveis para locação e escritórios corporativos. Nossa 
divisão de fabricação com sede na Louisiana é especializada em 

peças personalizadas em grande quantidade e escala.

Nossas equipes de fabricação, vendas, 
engenharia e suporte têm décadas de 

experiência com termoplásticos e 
os setores que atendemos. Como 

fabricante com certificação ISO 
9001:2015, nossos funcionários 

se dedicam a fornecer produtos 
e serviços de qualidade, 
que nós combinamos com 
oportunidades de educação 
e treinamento para garantir 
uma solução completa para 

sua aplicação.

Conhecemos 
seu setor
• Aquários e zoológicos
• Automotivo
• Plantas de branqueamento de papel
• Processamento químico
• Agricultura ambiental controlada
• Comida y bebida
• Institucional
• Aterros sanitários
• Laboratórios
• Mineração
• Petróleo & gás
• Setor farmacêutico
• Decapagem e cromagem
• Geração de energia
• Polpa e papel
• Semicondutores
• Água ultrapura
• Tratamento de água potável e residual

Compromisso com a 
comunicação e a educação

• Profissionais com certificação PHD/CEU
• Interação com o cliente e o usuário final
• Serviços de treinamento em campo
• Certificações e aprovações específicas para cada setor e aplicação
• Participação em eventos e associações industriais e comerciais
• Garantias de produtos e mão de obra
• Bibliotecas amplas com informações, técnicas e vídeos
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Produtos de qualidade

Serviço excepcional 

• Sistemas de tubulação para circulação de ar e gás
• Sistemas de tubulação de parede dupla
• Atuadores elétricos e pneumáticos
• Sistemas de tubulação de alta pureza
• Válvulas manuais
• Sistemas de tubulação industrial de parede única
• Equipamento para soldagem

• Biblioteca de produtos BIM/CAD
• Serviços de fabricação personalizados
• Portal do cliente (My Asahi)

• Centros de pesquisa e desenvolvimento 
• Rede de distribuição nos EUA e 

internacional
• Serviços de locação de equipamentos 

de soldagem

• Suporte de engenharia
• Capacidade de sala limpa ampliada
• Parcerias de fabricação global

Não importa se você está fazendo reparos, expandindo um sistema existente ou criando projetos do zero, a Asahi/
America é sua aliada única para uma solução completa. Os componentes que oferecemos - válvulas, atuadores, 
tubulação e conexões - foram projetados para trabalhar juntos. Ao usar nossa abordagem de sistemas, você usará 
uma empresa para fornecer os componentes necessários e a experiência em engenharia para montá-los; uma única 
empresa para fornecer equipamentos e treinamento; uma única empresa para responder às suas perguntas e apoiar 
você do conceito até a conclusão.

Soluções e suporte

Inovação 
e evolução
A Asahi/America faz o possível para 
fornecer os melhores produtos 
e serviços para nossos clientes 
consistentemente. Da nossa sala 
limpa Class 1000 à tecnologia de 
ponta em nossas oficinas de máquinas 
e fabricação, estamos sempre em 
busca de formas de melhorar
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Válvulas termoplásticas
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Tamanhos: 1/2” a 6” 
Modelos (PVC e CPVC): soquete, 
rosca e flange (ANSI) 
Modelos (PP e PVDF): soquete 
IPS ou métrico (DIN), rosca, topo 
e flange (ANSI)
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Sede: PTFE suportado por EPDM 
ou FKM 
Vedação: EPDM, FKM

Válvula de esfera Tipo-21/21a

03-2024

Válvula de esfera Multiport™ 
Tipo-23
Tamanhos: 1/2” a 6” 
Modelos (PVC e CPVC): 
soquete, rosca e flange (ANSI) 
Modelos (PP e PVDF): soquete 
IPS ou métrico (DIN), rosca, topo 
e flange (ANSI)
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Sede: PTFE suportado por 
EPDM ou FKM 
Vedação: EPDM, FKM

Tamanhos: 1/2” a 2” 
Modelos: soquete, rosca e 
flange (ANSI)
Corpo: PVC 
Sede: PTFE suportado por 
EPDM ou FKM
Vedação: EPDM, FKM

Válvula de esfera de controle de 
fluxo Tipo-21 SST Tamanhos: 3/8” a 2” 

Modelos: soquete e rosca 
Corpo: PVC, CPVC 
Sede: PTFE suportado por EPDM 
Vedação: EPDM

Válvula de esfera Omni® Tipo-27

As válvulas e atuadores Asahi/America têm garantia de três anos. Copie o código QR ou visite nosso 
website asahi-america.com/support/warranty-policy para acessasr os termos e condições completos.

04-2021

Certificado NSF-61 
(1/2” - 4” PVC/CPVC/EPDM/FKM)

Certificado NSF-61 
(1/2” - 4” PVC/EPDM/FKM)

Certificado NSF-61 
(3/8” - 2” PVC/EPDM)
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Tamanhos: 1/2” a 2” 
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Bonnet: PVC, PP, PPG, PVDF 
Conectores (PVC e CPVC): 
soquete IPS ou rosca 
Conectores (PP e PVDF): IPS ou
métrico (DIN); soquete, roscado, topo 
Diafragma: EPDM, EPDM/PVDF/
PTFE de três camadas; também 
disponível em nitrilo e FKM

Válvula diafragma união 
verdadeira Tipo-14

Tamanhos (união verdadeira): 1/2” a 2” 
Tamanhos (monobloco): 3” a 4” 
Modelos (PVC e CPVC): soquete, 
rosca, flange (ANSI)
Modelos (PP e PVDF): IPS, métrico
(DIN), soquete, roscado, topo ou flange
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Sede: EPDM, FKM, PTFE 
Vedação: EPDM, FKM, PTFE 
Opções: filtro em aço para válvulas
de retenção de pé

Válvulas de retenção tipo esfera

Válvulas de retenção tipo 
portinhola
Tamanhos: 3/4” a 8”
Modelo: flange (ANSI)
Corpo: HI-PVC, PP, PVDF
Sede: EPDM, FKM, PTFE
Opções: alavanca e peso  
molas de aço inoxidável

Tamanhos: 1/2”, 3/4”, 1”, 2”, 3” e 4” 
Corpo: PVC 
Bonnet: PVC 
Modelo: flange (ANSI) 
Vedação: EPDM 
Mola: aço inoxidável 304 com 
revestimento em ETFE

Válvulas de fluxo constante

Válvulas termoplásticas
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Tamanho: 1/4” 
Corpo: PVC 
Modelos: rosca macho x rosca 
macho, rosca macho x mangueira 
(OD 0,375”), rosca macho x rosca 
fêmea, rosca macho x mangueira, 
mangueira x mangueira, rosca 
fêmea x rosca fêmea, cotovelo de 
rosca macho (OD 0,63”) 90°
Sede: EPDM 
Vedação: EPDM

Válvulas de esfera Labcock®

Válvulas de gaveta
Tamanhos: 1-1/2” a 14” 
Corpo: HI-PVC 
Modelos: flange (ANSI) 
Tipo: haste não elevável 
Vedação: EPDM ou FKM

Tamanhos: 1/2” a 4” 
Corpo: PVC, PP 
Modelo (flange): 1/2” a 4” (ANSI)
(PVC e PP) 
Modelo (soquete ou rosca): 1/2” a 2” 
(PVC), 1/2” a 1” (PP)
Vedação: EPDM ou FKM

Válvulas globo
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Certificado NSF-61 
(1/2” - 4” PVC/CPVC/EPDM/FKM)

Certificado NSF-61 
(1-1/2” - 14” PVC/PP/EPDM/FKM)

Certificado NSF-61 
(1/4” PVC/EPDM)

Certificado NSF-61 
(1/2” - 2” PVC/CPVC/EPDM/PTFE)

Válvulas diafragma com flange
Tamanhos: 1/2” a 10” 
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Bonnet: PVC, PP, PPG, PVDF 
Conectores: flange
Diafragma: EPDM, EPDM/PVDF/
PTFE de três camadas; também 
disponível em nitrilo e FKM

Certificado NSF-61 
(1/2” - 4” PVC/CPVC/EPDM/PTFE)



Válvulas borboleta Tipo-57P

Válvulas borboleta 
de alta pressão

Válvulas borboleta IL Tipo-57

Tamanhos (alavanca): 1-1/2” a 8” 
Tamanhos (engrenagem): 1-1/2” a 14”
Modelos: wafer, lug usinado
Operação: alavanca, Plasgear™ 
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Disco: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Sede e Vedação: EPDM, FKM, nitrilo 
Haste: aço inoxidável 316, titânio, 
Hastelloy®

Lugs: aço inoxidável 316

Tamanhos (alavanca): 3” a 8” 
Tamanhos (engrenagem): 3” a 12” 
Modelo: lug 
Operação: alavanca, Plasgear™ 
Corpo: PVC 
Disco: PVC PP, PVDF 
Sede e Vedação: EPDM, FKM, nitrilo 
Haste: aço inoxidável 316, titânio, 
Hastelloy®

Lugs: aço inoxidável 316

Válvulas borboleta Pool-Pro®

Válvulas borboleta LIS Tipo-57

Tamanhos: 3” a 8” 
Modelos: wafer, lug 
Operação: alavanca, Plasgear™ 
Corpo: PVC 
Disco: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Sede e Vedação: EPDM, FKM, nitrilo 
Haste: aço inoxidável 316, titânio, 
Hastelloy®

Lugs: aço inoxidável 316

Válvulas borboleta IS Tipo-55

Válvulas borboleta de 
diâmetros grandes

Tamanhos: 1-1/2” a 12” 
Modelos: wafer
Operação: alavanca, Plasgear™ 
Corpo: PVC
Disco: PVC
Sede e Vedação: EPDM
Haste: aço inoxidável

Tamanhos (alavanca): 2” a 5” 
Tamanhos (engrenagem): 2” a 16” 
Modelos: wafer  
Operação: alavanca, Plasgear™ 
Corpo: ferro dúctil coberto com pintura 
eletrostática
Disco: PTFE 
Sede e Vedação: PTFE com suporte de neoprene
Haste: aço inoxidável 316

Tamanhos: 16” a 24” 
Modelo: wafer
Operação: Plasgear™

Corpo: PDCPD
Disco: PP, PVDF 
Sede e Vedação: EPDM, FKM, nitrilo 
Haste: aço inoxidável 403

Tamanhos: 28” a 48” 
Modelo: wafer
Operação: Plasgear™ 
Corpo: PDCPD
Disco: PDCPD, PP, PVDF
(28”: PP, PVDF (somente disco))
Sede e Vedação: EPDM, FKM 
Haste: aço inoxidável 403

Face a face curta ISO-5752Face a face curta ISO-5752

Tamanhos: 18” a 24” 
Modelos: wafer, lug usinado 
Operação: Plasgear™ 
Corpo: PP, PVDF 
Disco: PP, PVDF 
Sede e Vedação: EPDM, FKM, nitrilo
Haste: aço inoxidável 403, 
aço inoxidável 316, titânio, Hastelloy®

Lugs: aço inoxidável 316

Válvulas borboleta Tipo-75

Válvulas termoplásticas
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Certificado NSF-61 
(1-1/2” - 14” PVC, CPVC, PP/EPDM/FKM)

Certificado NSF-61 
(3” - 12” PVC/PP/EPDM)



Plasgear™ (engrenagem plástica)
O Plasgear™ é o dispositivo padrão em todas 
as válvulas borboleta Tipo-57P de 1-1/2” a 
14” e Tipo-56 de 16” da Asahi/America; ele 
também pode ser fornecido sem a válvula. 
Fabricado em plástico composto com 
revestimento de uretano negro, o 
Plasgear™ não sofre corrosão ou 
enferruja em decorrência de exposição a 
produtos químicos fortes.

Operação por corrente
Instalado no volante de uma válvula em 
locais suspensos e fora de alcance. A 
válvula é acionada puxando a corrente.

O Speed Handle™ é um acessório 
complementar do Plasgear™ para a 
atuação de válvulas borboleta. A alça 
giratória permite girar o volante mais 
rápido com apenas uma mão para 
atuação mais rápida da válvula.

Características da válvula Características da válvula 
borboletaborboleta

Opções de válvula deOpções de válvula de
esferaesfera

Válvulas de retenção tipo wafer
Tamanhos: 3” a 12” 
Corpo: PVC 
Sede: EPDM, FKM 
Opções: mola SWP-B (aço 
inoxidável), revestimento em ETFE

Disponível nos padrões ANSI, 
DIN ou JIS

Válvulas globo de controle
Tamanhos: 1/2” a 4”
Materiais: PVC, PP, PVDF, PTFE
Modelo: flange (ANSI)
Vedação da haste: foles em PTFE
Vedação da válvula: FKM, EPDM, FKM 
encapsulado com PTFE
Curvas de fluxo: linear ou percentual igual
Intervalo: 1:10
Atuação: elétrico ou pneumático
Operação: posicionador 3 - 15,  
posicionador 4 - 20

Filtros de sedimentos
Tamanhos: 1/2” a 4”
Modelos: soquete, rosca e flange (ANSI)
Corpo: PVC
Telas: PVC de malha 20 padrão 
(opcional 30 e 40) (aço inoxidável 20, 
40 e 60)
Vedação: EPDM, FKM

Materiais/Tamanhos:
EPDM: 1/2” a 12”
EPDM soldado com PTFE: 1/2” a 12”
EPDM soldado com PVDF: 1/2” a 10” 
(exceto 1-1/4” e 2-1/2”)

Juntas AV

Válvulas termoplásticas

Porcas de acionamento
Disponível em configurações de porca 
quadrada de 2” ou porca em “T”. Usado para 
a operação remota de uma válvula com uma 
chave inglesa.

Alavanca de travamento da 
válvula de esfera tipo-21
Evita operação não autorizada da válvula. 
Disponível em tamanhos de 1/2” a 4” (somente os 
tamanhos de 2-1/2” a 4” precisam de ferramentas 
para instalação).

Válvulas de esfera ventiladas
Evita o acúmulo de gases em aplicações 
com hipoclorito de sódio. Podemos 
equipar nossas válvulas de esfera 
com um orifício de ventilação de 1/8”. 
Isso proporciona uma maior vida útil e 
operação mais segura da válvula.

Kits para prolongamento 
de haste
Os kits de prolongamento de haste para 
válvula de esfera Tipo-21 são a solução 
ideal para acessar válvulas que estão 
instaladas em locais fora de alcance. 
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Certificado NSF-61 
(1/2” - 4” PVC/EPDM/FKM)

Speed Handle™

Opções de válvula borboletaOpções de válvula borboleta



IntroductionElectric Actuators and AccessoriesAtuadores elétricos e acessórios

Atuadores elétricos Série 94

Estações locais/remotas
• Usadas em conjunto com os atuadores 

elétricos séries 10, 92 ou 94 
• Seletor de abertura/fechamento do 

gabinete NEMA 4X
• Luzes indicadoras e interruptor 120 

VCA

Torque: 150 pol-lbs a 300 pol-lbs 
Tensão: 120 VCA 
Invólucro: NEMA 4X
Eletroduto: 2 x 1/2 NPT
Neutralização manual: desengate
Opções: tensões, contatos auxiliares, 
aquecedor, posicionadores, transmissor
Opções de válvula: pode ser montada 
em válvulas esfera Tipo-21/21a, válvulas 
de esfera Multiport™ Tipo-23 e válvulas 
borboleta Tipo-57P e Tipo-75

REGISTRO UL-508
UL-1203 
ATEX Exd 11B T4

REGISTRO UL-508

Atuadores elétricos Série 10

Torque: 400 pol-lbs to 2.000 pol-lbs 
Tensão: 120 VCA 
Invólucro: NEMA 4X e NEMA 7
Eletroduto: 2 x 1/2 NPT
Neutralização manual: desengate
Opções: tensões, contatos auxiliares, 
aquecedor, posicionadores, transmissor, 
invólucro à prova de explosão
Opções de válvula: pode ser montada 
em válvulas esfera Tipo-21/21a, válvulas 
de esfera Multiport™ Tipo-23 e válvulas 
borboleta Tipo-57P

Torque:1.320 pol-lbs a 26.040 pol-lbs 
Tensão: 110 VCA 
Invólucro: NEMA 4X/6
Eletroduto: 2 x 3/4 NPT
Neutralização manual: desengate
Contatos auxiliares: dois 
interruptores SPDT
Aquecedor: 7 a 10 Watts
Opções: tensões, posicionadores,
transmissor, invólucro à prova de explosão

Atuadores elétricos Série 17
Torque: 350 pol-lbs 
Tensão: 85 a 265 VCA e 24 VCD
Invólucro: NEMA 4X/6
Eletroduto: condutores flutuantes
Neutralização manual: desengate
Contatos auxiliares: dois interruptores SPDT
Aquecedor: 2 Watts
Opções de válvula: pode ser montada 
em válvulas esfera Tipo-21/21a, válvulas 
de esfera Multiport™ Tipo-23 e válvulas 
borboleta Tipo-57P

Atuadores elétricos CAV 
Com Pack® Série 19

Atuadores elétricos MAV 
MultiPack® Série 19

Tamanhos: C20 para válvulas de esfera
Tipo-21, Tipo-23, e Tipo-27
Modelos: Tipo-21, Tipo-23: abrir/fechar, 
                 à prova de falhas
                 Tipo-27: abrir/fechar
Invólucro: NEMA 4X
Tensão: 95 VCA a 265 VCA e 24 VCA/VCD
Torque: 177 pol-lbs
Opções de válvula: disponível como
conjunto de válvula e atuador com válvulas
de esfera Tipo-21, Multiport™ Tipo-23, e
Tipo-27
Eletroduto:  cabos voadores de 2 metros standard

Tamanhos: S20, S50
Modelos: abrir/fechar, modulação
Invólucro: NEMA 4X
Tensão: 95 a 265 VCA multitensão,
24 VCA/VCD
Torque: 177 pol-lbs a 442 pol-lbs
Opções de válvula: disponível como
conjunto de válvula e atuador com 
válvulas de diafragma Tipo-14 e válvulas 
de portão Tipo-C
Eletroduto:  cabos voadores de 2 metros standard

Atuadores elétricos Série 92

Atuadores elétricos SAV 
Smart Pack® Série 19
Tamanhos: S20, S50, S110
Modelos: abrir/fechar, à prova de falhas,
modulação, modulação à prova de falhas
Invólucro: NEMA 4X
Tensão: 95 a 265 VCA multitensão
Torque: 177 pol-lbs a 973 pol-lbs
Opções de válvula: disponível como
conjunto de válvula e atuador com
válvulas de esfera SST Tipo-21/21a,
válvulas de esfera Multiport™ Tipo-23 e
válvulas borboleta série Tipo-57 
Eletroduto:  cabos voadores de 2 metros standard

8 03-2024
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Atuadores pneumáticos e acessórios
Atuadores pneumáticos Série 79 Atuadores pneumáticos Tipo-14
Modelos: A79P a M79P 
Torque: 50 pol-lbs a 44.611 pol-lbs 
Ação: simples ação, dupla ação 
Fornecimento de ar: 80 a 120psi (é possível 
ajustar as molas para reduzir o fornecimento de ar)
Materiais: PAG, aço inoxidável 316, 
alumínio com revestimento Rilsan
Desenho: pinhão e cremalheira 
Opções: regulador do filtro, solenoides, 
interruptores de limite, posicionadores, 
neutralização manual por desengate; é possível 
ajustar as molas para reduzir o fornecimento de ar
Opções de válvula: pode ser montada em 
válvulas de esfera Tipo-21/21a, válvulas de esfera 
Multiport™ Tipo-23 e válvulas borboleta Tipo-57P

Tamanhos: 1/2” a 4” 
Modelos: ar-ar, ar-mola 
Indicação: indicação visual da 
posição da válvula na parte superior 
Fornecimento de ar: 60 a 90psi 
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF 
Bonnet: PPG
Opções: solenoides, interruptores 
de limite, posicionadores

PST 101 Série 79

PST A202DN Série 79

PST 101 Tipo-14

PST A202DN Tipo-14

Sinal de entrada: 3 a 15psi
Fornecimento de ar: 60 a 90psi
Consumo de ar: 0,4 CFM a 60psi
Linearidade: 2% do limite
Histerese: 1% do limite 
Repetibilidade: 0,5% do limite
Entrada de eletroduto: 1/4” NPT

Sinal de entrada: 3 a 15psi
Fornecimento de ar: 60 a 100psi
Consumo de ar: 0,4 CFM a 60psi
Linearidade: 2% do limite
Histerese: 1% do limite
Repetibilidade: 0,5% do limite
Entrada de eletroduto: 1/4” NPT

Corrente de entrada: 4 a 20mA
Fornecimento de ar: 60 a 90psi
Resolução: 0,2% do limite
Linearidade: 0,5% do limite
Histerese: 0,5% do limite
Repetibilidade: 0,3% do limite
Conexão de ar: 1/4” NPT
Entrada de eletroduto: 1/2” NPT

Corrente de entrada: 4 a 20mA
Fornecimento de ar: 60 a 100psi
Resolução: 0,2% do limite
Linearidade: 0,5% do limite
Histerese: 0,5% do limite
Repetibilidade: 0,3% do limite
Conexão de ar: 1/4” NPT
Entrada de eletroduto: 1/2” NPT

• Atuadores elétricos ou pneumáticos montados 
em válvulas de esfera ou borboleta

• Dez opções diferentes para escolher

903-2024 asahi-america.com

Conjunto válvulas e atuadores Fast Pack

Envio em até 24 
horas a partir 

da confirmação 
do pedido!



Sistema de tubulação Proline® PP

Sistemade tubulação Ultra 
Proline® ECTFE (Halar®)

SDR 11, 150psi: 20 a 500mm (1/2” a 20”)
SDR 17, 90psi: 63 a 1200mm (2” a 48”)
SDR 33, 45psi: 110 a 1200mm (4” a 48”) 
(Outros tamanhos e SDRs disponíveis até 1.400mm (55”))
Solda: topo, soquete, eletrofusão

SDR 21, 150psi: 20 a 160mm (1/2” a 6”) 
Solda: topo

Sistemas de tubulação industrial

Sistema de tubulação Super 
Proline® PVDF (grau químico)

SDR 21, 230psi: 20 a 315mm (1/2” a 12”)
SDR 33, 150psi: 90 a 400mm (3” a 16”)
Solda: topo, soquete

Sistema de tubulação Chem 
Proline® PE avançado

SDR 11, 150psi: 20 a 315mm (1/2” a 12”)
Solda: topo, soquete, eletrofusão

Certificado NSF-61

Certificado NSF-61
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Air-Pro® PE formulada
especialmente para sistemas
de ar comprimido

SDR 7.4, 230psi: 20 a 110mm (1/2” a 4”)
SDR 11, 150psi: 160 a 315mm (6” a 12”)
Solda: topo, soquete, eletrofusão

Sistema de dutos Pro-Vent®

Sistemas de tubulação industrial

PP:     63mm a 1200mm (2” a 48”)
PPs:     63mm a 1200mm (2” a 48”)
PPs-el:    8mm a 400mm (4” a 16”)
PE:     90mm a 1200mm (3” a 48”)
PVDF:     63mm a 400mm (2” a 16”)
Solda:   ar quente ou extrusão
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Válvulas de alívio/reguladores 
de pressão

Tamanhos: 20mm a 110mm (1/2” a 4”) 
Modelos: reguladores de pressão, reguladores de 
contrapressão, válvulas de alívio para sistemas de tubulação 
industriais e de alta pureza 
Materiais: PVC, PP, PPn, PVDF, ECTFE

O sistema de tubulação de ar comprimido Air-Pro® da Asahi/America tem garantia limitada de 10 anos. Copie o código 
QR ou visite nosso website asahi-america.com/support/warranty-policy para obter os termos e condições completos.



Sistema de tubulação Duo-Pro® 

com parede dupla
Sistema de tubulação Poly-Flo® 

coextrusado com parede dupla

Sistema de tubulação Pro-Lock® 

PVC e CPVC com parede dupla
Sistema de tubulação Fluid-Lok® 

PE com parede dupla

Sistemas eletrônicos LiquidWatch 
II® para detecção de vazamentos

• Sistema de cabo contínuo de detecção de vazamento 
que também pode incorporar sondas de ponto baixo

• Cabo sensor contínuo, sensores de ponto baixo ou 
uma combinação de componentes, cabo e sondas

• Para sistemas subterrâneos de pressão com produtos 
químicos perigosos

Materiais: Proline® PP, Super Proline® PVDF para produtos 
químicos, Ultra Proline® ECTFE, Chem Prolok® PE avançado
Tubo e conexões: 1/2” x 2” a 16” x 20”
Solda: Fusão de topo simultânea e em etapas

Materiais: PVC, CPVC (também disponível em PVC 
transparente)
Tubo e conexões: 1/2” x 2” a 4” x 8”
Solda: junta de cimento solvente em etapas

Sistemas de tubulação com parede dupla

• Sistema modular e flexível de ponto baixo com base em 
sondas em linhas

• Para sistemas subterrâneos de pressão com produtos 
químicos perigosos

Materiais: PE 4710
Tubo e conexões: 1” x 3” a 24” x 32”
Solda: fusão de topo simultânea

Materiais: Proline® PP-R, PE avançado Chem Proline®

Tubo e conexões: 1” x 1-1/2” (32 x 50mm), 2” x 3” (63 x 90mm), 
4” x 6” (110 x 160mm), e 6” x 9” (160 x 225mm)
Solda: fusão de topo simultânea

Certificado NSF-61
(Componentes do Chem Proline® PE avançado e Proline® PP usados)
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Sistemas de cabo PAL-AT™ para 
detecção de vazamento



Sistemas de tubulação de alta pureza

SDR 11, 150psi: 20 a 110mm (1/2” a 4”) 
Solda: infravermelho/topo, soquete, sem rebarbas

SDR 11, 150psi: 20 a 315mm (1/2” a 12”)
Solda: infravermelho/topo, sem rebarbas

SDR 21, 230psi: 20 a 315mm (1/2” a 12”) 
SDR 33, 150psi: 90 a 315mm (3” a 12”) 
Solda: infravermelho/topo, sem rebarbas, eletrofusão

Sistema de tubulação Purad® 

PDVF ultra-puro 

Sistema de tubulação PolyPure® 

PP natural de alta pureza

Sistema de tubulação PP-Pure® 

PP de alta pureza

1303-2024 asahi-america.com

• T-342 e T-343 (com opções de conexão final sanitária)
• Protetor do medidor Z801
• Torneiras pescoço de ganso
• Selagem limpas de juntas
• Reguladores de pressão

Acessórios de alta pureza



Válvulas mangote

Válvulas agulha

Válvulas diafragma

Válvulas especiais

Tamanhos: 1/4” a 1” 
Materiais: PFA, PTFE 
Atuação: manual, pneumática 
Faixas de fluxo:
Fluxo baixo: 10 a 500 mL/min
Fluxo médio: 0,4 a 15 L/min
Fluxo alto: 5 a 50 L/min
Fluxo muito alto: 10 a 100 L/min
Conexões: flare, S-300

Tamanhos: 1/4” a 1” 
Atuação: manual, pneumática 
Conexões: flare, S-300

Tamanhos: 1/8” a 1” 
Materiais: PP, PPn, PVDF, 
ECTFE, PTFE, PFA
Atuação: manual, pneumática 
Opções: solenoide elétrico, 
chaves de retroalimentação 
Conexões: flare, S-300, NPT, 
compressão, triclamp, outras 
opções disponíveis

Tamanhos: 1/4” a 1” 
Materiais: PFA, PTFE
Atuação: manual, pneumática 
Conexões: flare, S-300, NPT, 
outras opções disponíveis

Válvulas multiporta

Válvulas de desvio
Tamanhos: 1/4” a 1/2”
Materiais do corpo: PTFE
Diafragma: PTFE, PCTFE
O-Ring (non-wetted): FKM, 
EPDM, Viflon F, Kalrez®

Conexões: flare, S-300
Operation: pneumática

Tamanhos: 1/4” a 1/2” 
Materiais: PFA, PTFE
Atuação: manual 
Conexões: flare, S-300, tubo, 
especiais

Reguladores de pressão

Soluções para processos corrosivos com umidade
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• Soluções específicas de aplicação 
projetadas que combinam vários 
tipos de válvulas Dymatrix™ em um 
único bloco de coletor

• Atributos principais: Design 
compacto, conexões reduzidas e 
sem volume residual

A linha de produtos Dymatrix™ inclui 
válvulas de PVC com diafragmas 
de PTFE para água deionizada e 
aplicações químicas*.
• Válvulas de gatilho (HDV12/HDVR)
• Válvulas de golpe de aríete (HDVW)
• Válvulas de drenagem rápida 

(AVQDV)
• Válvula de esfera (AVBVX)

Válvulas integradas especiais

Válvulas Industriais Dymatrix™

*Visite nosso website www.asahi-america.com 
para mais informações e folhas de dados



Série 1C e 1+
Tamanhos: 1/4” a 3/4” 
Materiais: PP, PFA em estoque

Tamanhos: 1/8” a 1/2” 
Materiais: PP, PPn, PVDF, PFA com disponibilidade 
de válvulas com até 13 portas

Válvulas de esfera série 6Conexões de pressão

Conexões flare série 1D 
Tamanhos: 1/4” a 3/4” 
Materiais: PP, PFA em estoque

Tamanhos: 1/8” a 1/2” 
Materiais: PP, PPn, PVDF, PFA com disponibilidade 
de válvulas com até 13 portas

Válvulas de agulha série 6

Soluções para processos corrosivos com umidade
Conexões e válvulas especiais

1503-2024 asahi-america.com



Equipamento de solda por termofusão
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Maxiplast® System powered by the

McElroy Polygon™
Solda de topo: 
63mm a 160mm (2” a 6” nominal)

Materiais: 
Veja tabela para seleção
de máquinas de solda

Solda de topo: 
250mm a 630mm (10” a 24” nominal)

Materiais: 
Veja tabela para seleção
de máquinas de solda

Kit de acessórios

SmartFab™ 125
Fusão de encaixe: 
20mm a 125mm (1/2” a 4-1/2”)

Materiais: 
Veja tabela para seleção
de máquinas de solda

Máquina portátil de solda soquete
Fusão de encaixe: 
20mm a 63mm (1/2” a 2”)

Materiais: 
Veja tabela para seleção
de máquinas de solda

Máquina de solda de ar quente
Soldagem com ar quente:
3mm - 4mm ponta circular e 5m a7mm triangular

Materiais:
PVC, PE, PP, PVDF

Extrusora de solda:
3mm a 5 mm (1/8” a 3/16”)

Materiais:
PP, PPs, PPs-El, PE, PVDF

Máquina de solda extrusora

Solda de topo: 
63mm a 630mm (2” a 24” nominal)

Materiais: 
Veja tabela para seleção
de máquinas de solda

Máquina de soldar hidráulica

Miniplast® System powered by the

McElroy Polygon™ LT
Solda de topo: 
20mm a 110mm (1/2” a 4” nominal)

Materiais: 
Veja tabela para seleção
de máquinas de solda

Eletrofusão: 
sistemas de tubulação de parede única

Materiais: 
PE, PP

Polymatic Tool

Rolling 618
Solda de topo: 
160mm a 450mm (6” IPS a 18” IPS)

Materiais: 
Veja tabela para seleção
de máquinas de solda

Tabela de 
Seleção de 
Soldagem

Todos os equipamentos nesta página estão disponíveis para aluguel ou compra



SP 63-S Mobile V3 SP 110-S V3

SP 110-B

SP 250-S V3 SP 315-S V3

EF 110-B

Equipamento de solda da série SP

Solda por infravermelho:
20mm a 110mm (1/2” a 4”)

Materiais:
PE 100-RC, PP, PVDF, PFA, 
ECTFE, Poly-Flo®

Solda sem rebarba:
20mm a 110mm (1/2” a 4”) 

Materiais:
PP, PVDF

Solda por infravermelho:
20mm a 63mm (1/2” a 2”)

Materiais:
PE 100-RC, PP, PVDF, 
ECTFE

Solda por infravermelho:
90mm a 250mm (3” a 10”)

Materiais:
PE 100-RC, PP, PVDF

Solda por infravermelho:
90mm a 315mm (3” a 12”)

Materiais:
PE 100-RC, PP, PVDF

Eletrofusão sem rebarba:
20mm a 63mm (1/2” a 2”)

Materiais:
Only PVDF

131191703-2024 asahi-america.com



18 05-2021

Do conceito à conclusão, nós nos dedicamos a apoiar você. A experiente equipe de engenheiros de aplicação e pessoal de 
fabricação da Asahi/America faz o possível para acomodar as necessidades exclusivas do seu sistema com nossa ampla gama 
de materiais termoplásticos resistentes à corrosão. Algumas de nossas capacidades incluem:

Seus especialistas em fabricação customizadas

18 03-2024

• Bobinas de tubulação pré-fabricadas
• Coletores e headers de distribuição
• Tubo e válvulas de parede dupla
• Soldas anguladas

• Carretes e válvulas de alta pureza
• Orifícios, fossas e tanques de coleta
• Interiores de vasos, tubos de imersão 

e aspersores

• Tampas de vapores de 
tanques e cubas

• Trabalho em dutos
• Tanques de armazenamento
• Componentes usinados
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655 ANDOVER STREET655 ANDOVER STREET
LAWRENCE, MA 01843LAWRENCE, MA 01843

VENDAS DIRETASVENDAS DIRETAS::
LESTE: 800-232-7244LESTE: 800-232-7244
CENTRAL: 800-442-7244CENTRAL: 800-442-7244
OESTE: 800-282-7244OESTE: 800-282-7244
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